BVG

Stationen des T6A2
in Berlin von 1988 bis 2007

1985  baut das CKD-Werk Prag die ersten Prototypen des
T6A2 und B6A2, die in Dresden erprobt werden

1988  erste Lieferung an die damalige BVB, bis 1991
Lieferung von insgesamt 118 Triebwagen und 59
Beiwagen, somit sind verschiedene Zugkombinationen
moglich: T6, T6+B6, T6+T6 oder T6+T6+B6

1989  erste Wagen als Doppeltraktion auf der damaligen
Linie 6 zwischen Betriebshof Marzahn <> Leninallee/
Dimitroffstr.; erste GroBzugeinsatze zwischen den
Neubaugebieten im Osten und der Mitte Berlins
auf den Linien 18, 18E, 63, 63E

Bis 1990 alle Wagen auf dem Betriebshof Marzahn stationiert

Ab 1990 auch Einsatze vom Betriebshof Kopenick auf der
damaligen Linie 16 zwischen Hohenschdnhausen,
Zingster Str. <> Betriebshof Kopenick in Kombination
T6+B6

Ab 1991 Einsatz der Ziige auf den damaligen Linien 6, 14, 16,
18, 18E, 63 und 63E

Ab 1993 Erste Ziige T6+B6 auch vom Betriebshof Nieder-
schonhausen auf der damaligen Linie 49 zwischen
Buchholz «» S-Bhf Hackescher Markt

1993  Beginn des Modernisierungsprogrammes, sukzessiver
Umbau aller Wagen im Mittenwalder Geratebau

1996  Modernisierung aller 118 Triebwagen und 59 + 5 zusatz-
licher Beiwagen abgeschlossen; vorrangiger Fahrzeug-
einsatz im Stdosten und im Norden der Stadt

1999  SchlieBung des Betriebshofes Niederschonhausen;
die T6 und B6 Wagen fahren hauptsachlich im Siidosten

Technische Daten T6A2
Fahrzeuglange (Wagenkasten) 14.500 mm
Fahrzeugbreite (Wagenkasten) 2.180 mm

Fahrzeughhe 2001  Umbau eines B6A2 zur Beforderung von Fahrgasten
(ohne Stromabnehmer) 3.470 mm mit Fahrradern, Einsatz auf der Linie 68

Spurweite 1435 mm 2002  B6 wird nicht mehr eingesetzt

Fahrzeuggewicht 19.800 kg + 5% 2006  Renaissance eines T6+B6 Zuges zur FuBballwelt-
Sitzplatze 27 meisterschaft als rollender Verkaufswagen und
Stehplatze (4 Personen/m?) 49 Werbetréger fiir Puma

Maximalgeschwindigkeit 60 km/h 2007  Verkauf von T6A2 Fahrzeugen nach Szczecin
Motorleistung 4x45 kW
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Dezember 2007 letzte fahrplanmaBige Fahrten des T6A2
und gleichzeitiger Abschluss der Umsetzung des Typenbe-
reinigungsprogrammes der BVG



